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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum
Bebauungsplan "Vor der Schiferborndel]"
der Ortsgemeinde Dienstweiler

Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan

Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes einschlieBlich der Zeichenerklirung ist
in Verbindung mit diesem Text maBgebend fiir die Handhabung.

Die baurechtlichen Vorschriften § 1, 1a, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 30 - 35 und § 125 des Baugesetz-
buches (BauGB) vom 27.08.1997 (BGBI. 18. 2141)

Die Verordnung tiber die bauliche Nutzung von Grundstiicken - Baunutzungsverordnung
(BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBLI S. 132).

Die Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. Nov. 1998 (GVBL. S 365).

§ 9 (4) Baugesetzbuch in Verbindung mit § 88 der Landesbauordnung (LBauO) fiir Rhein-
land-Pfalz.

Landespflegegesetz (LPflG) vom 05. Februar 1979 (GVBI. S. 36) zuletzt gedndert durch
LG vom 14. Juni 1994 (GVBI. S. 280).

§ 50 des Bundesimmisionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 14. Mai 1990 (BGBL. 1 5. 880),
zuletzt gedndert am 09. Oktober 1996 (BGBL. I S. 1498).

§ 1 - 3 der Verordnung iiber die Ausarbeitung der Bauleitpline sowie iiber die Darstellung
des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 -) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 1S. 58).

Die Landesverordnung iiber den Bau und Betrieb von Garagen und Stellpldtzen (Garagen-
verordnung - GarVO -) vom 13. Juli 1990 (BVBL 8. 243).
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1.2

1.2.1

1.1

1.2

L.2.1

1.2.2

1.3

1.3:1

Malle und Punkte der zeichnerischen Darstellung sind fiir die Ubertragung in die Wirklich-
keit nur verbindlich fiir folgende Linien und Abmessungen.

Stralenbegrenzungslinien, Breiten der Verkehrsflichen und F uwege, Abstinde von vor-

handenen Punkten, Abstinde der Baugrenzen zueinander und zu den Strafienbegrenzungs-
linien.

Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BauGB)

Allgemeine bauliche Nutzungen

Uberbaubare Grundstiicksflichen geméB § 23 BauNVO

In den jeweiligen Bauflachen sind die tiberbaubaren Grundstiicksflachen durch Baugrenzen
abgegrenzt. Die Abstinde der baulichen Anlagen zueinander richten sich nach der jeweils
giiltigen Fassung der LBauO fiir Rheinland-Pfalz.

Nebenanlagen geméB § 14 (1) und (2) der BauNVO

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind gemf § 14 (1) und (2) der

BauNVO nur zuldssig, wenn diese dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen
Grundstiicke oder des Baugebietes selbst dienen und in der Ej genart nicht widersprechen.
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch auf den nicht iiberbaubaren Grund-

stlicksfldchen zuldssig; vor der zur Erschlieungsanlage orientierten Baugrenze jedoch
nicht.

Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizitit, Gas und Wasser sowie zur Ableitung
von Abwasser dienenden Nebenanlagen kénnen auch auBerhalb des iiberbaubaren Baulan-

des zugelassen werden, soweit im Baugebiet fiir sie keine besonderen Flichen ausgewiesen
sind.

Stellpldtze und Garagen gemiB § 9, (1) Nr. 4 BauGB sowie § 12 und § 23 (5) BauNVO der
Landesverordnung tiber den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplitzen (GarVO):

Garagen sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflichen zuldssig.

In begriindeten Fillen kann als Ausnahme die Errichtung von Uberdachten Stellplétzen
oder Garagen, die gem#h der LBauO in Verbindung mit der BauNVO auf den Baugrund-
stiicken verlangt werden, auferhalb des iiberbaubaren Baulandes mit Zustimmung der Ge-
meinde genehmigt werden.

Grundsétzlich muB jedoch der Abstand zur straBenseitigen Grundstiicksgrenze mindestens
3,00 m betragen.

Bei den Zu- und Abfahrten der Garagen ist in Garagenbreite ein mindestens
5,00 m tiefer Stauraum vom Garagentor bis zur StraBenbegrenzungslinie vorzusehen.
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1.4

L5

GeschoBzahl gemiB § 16, § 17 und § 18 BauNVO
Die Zahl der Vollgeschosse ist im Bebauungsplan in den einzelnen Baubereichen als
Héchstwert festgesetzt und in Text und Planurkunde in rémischer Zahl eingetragen.

Hoéhenlage der Baukérper (§ 9 (2), BauGB):

Die Hohe der baulichen Anlage wird durch Festlegung der maximalen Anzahl der Vollge-
schosse bereits geregelt. Fiir alle grundstiicksbezo genen Festlegungen ist der Bezugspunkt
die an der HaupterschlieBungsstralle Jjedes einzelnen Baugrundstiickes verlaufende Grund-
stiicksgrenze und zwar der Mittelpunkt des Grenzverlaufes.

Zur Regelung der Hohenlage der Baukérper werden nachfolgende Festlegungen abhingig
von der ErschlieBungsrichtung bezogen auf die HaupterschlieBungsstraBe des jeweiligen
Grundstiickes getroffen.

Bergseitige Erschliefung

Die Erdgeschossfulbodenhshe (OKF.EG - FuBboden des ersten Geschosses, das nach § 2
(4) LBauO als VollgeschoB anzurechnen ist) darf bei bergseitiger Erschliefung sowie bei
Geldnde und Verkehrsfldchengleichheit nicht mehr als 0,50 m, mindestens jedoch 0,20 m
iiber hochster Gehweg- bzw. StraBenoberkante liegen.

Talseitige ErschlieBung

Bei talseitiger ErschlieBung darf der ErdgeschoBfuBboden nicht mehr als 0,50 m, iiber

bergseitig angrenzendem natiirlichem Gelénde liegen, gemessen am héchstgelegenen Be-
rithrungspunkt Gebiude - Gelénde.

BERGSEITIGE ERSCHLIESSUNG
f

|
1 I Q‘URLIC!{ER GELANDEVERLAUF
KG

TALSEITIGE ERSCHLIESSUNG
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1.6 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB):
Im Baugebiet ist die Firstrichtung nicht verbindlich vorgeschrieben.
Bei der Festlegung der Hauptgebauderichtung sollte Riicksicht auf die Gelinde- bzw.

Hangsituation genommen werden. (Anpassung an das vorhandene Gelinderelief - Lings-
ausrichtung der baulichen Anlagen méglichst parallel zu den Hohenschichtlinien).

Z Bauliche Nutzungen der einzelnen Baubereiche

el Als Art der baulichen Nutzung ist fiir das Baugebiet “Allgemeines Wohngebiet” (WA)
nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die im § 4 (3) BauNVO Nr. 3-5 genannten Anlagen sind im
allgemeinen Wohngebiet unzulissig.

22 Das Mal} der baulichen Nutzung betrigt gemiB § 16 BauNVQ:

Hochstzuléssige Zahl der Vollgeschosse im Baubereich I

Hochstzulassige Grundflichenzahl GRZ =04
Hochstzuldssige Geschossflichenzahl GFZ=10,6
23 Bauweise

Es gilt gem. § 22 (2) der BauNVO die offene Bauweise. Zulassig ist die Errichtung von
Einzel- und Doppelhdusern. Die Gebiinde werden mit seitlichem Grenzabstand (Bauwich)
errichtet. Bei Doppelhausbebauung ist eine MindestgrundstiicksgréBe von 500 m*/pro
Haushiilfte gefordert. Die Anzahl der Wohnungen pro Gebzude ist auf 3 Stiick (2 Woh-
nungen + Einliegerwohnung) begrenzt.

Auf 2.1 wird ergédnzend hingewiesen.

Textliche Festsetzungen 9748/Seite 4
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2.1

5.2.2

2.2.5

3.3

Sl

Sonstige Planfestsetzungen

Freizuhaltende Flidchen gem. § 9 (1) Nr. 10 und 21 des BauGB,
Von jeglicher Bebauung mit Gebauden sind freizuhalten:

- die mit Leitungsrechten versehenen ausgewiesenen Schutzstreifen. Ausnahmen fiir unter-
geordnete Gebdude konnen nur mit Zustimmung des jeweiligen Versorgungsunternehmens
als Betreiber der Leitung erteilt werden.

- die nicht tiberbaubaren Grundstiicksfldchen (Ausnahmen siehe unter L1, 1:2.2wnd
L.3.1).

Verkehrsanlagen gem. § 9 (1) Nr. 11 und Nr. 26 BauGB
Die Breite der ErschlieBungsanlagen ist in der Bebauungsplanurkunde angegeben.

Die jetzt bestehenden Hohenlagen kénnen sich beim Bau der Strafe veriindern. Bauherr
und Entwurfsverfasser miissen sich vor Beginn der Planung iiber die Héhenverhiltnisse in-
formieren.

Die fiir die Anlage der Strafien erforderlichen Boschungen (N eigung max. 1 : 1,5) sind auf
den Privatgrundstiicken zu dulden, Die Ausdehnungen der Béschungen richtet sich nach
der jeweiligen Héhenlage der ausgebauten StrafBe.

Versorgungsflachen geméB § 9 (1) Nr. 12 und 13 BauGB

Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlagen:

Die Fithrung der Leitungen fiir Wasserversorgung, Kanalisation, sowie Erdverkabelung,
Elektrizitéit und Telefon erfolgt soweit moglich in der 6ffentlichen Verkehrsfliche.

Der Versorgungstriger hat das Recht, die Leitungen aus wirtschaftlichen und geldndema-
Bigen Griinden durch private Grundstiicke zu verlegen und Flichen mit Leitungsrechten zu
belasten.

Die Fithrung der Versorgungsleitungen fiir Elektrizitit, Gas, Wasser und Post wird nach
den technischen Griinden der Versorgungstréger durch ein Leitungsrecht zugunsten dersel-
ben sichergestellt. Die Leitungsrechte dienen dazu, die Einlegung der Leitungen und erf.
Bauwerke zu erméglichen sowie die Unterhaltung und stindige Zuginglichkeit zu sichern.

Textliche Festsetzungen 9748/Seite 5
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3.3.2

34

Die Belastung berechtigt den Begiinstigten, die festgesetzte Fliche in dem erforderlichen
Umfang in Anspruch zu nehmen. Das AusmaB der Flichenbelastung wird daher bestimmt
durch die Feststellung der erforderlichen Arbeitsbreiten fiir den Leitungsgraben, die Lager-
fldchen fiir den Ausbau sowie die Transportwege des Leitungsmaterials.

Oberflachenentwisserung

Das anfallende Niederschlagswasser ist grundsitzlich auf den einzelnen Grundstiicken zu-
riickzuhalten, zu verwerten oder zu versickern. Dazu sind primir Rasenflichen als flache
Mulden anzulegen, in die das Regenwasser geleitet wird und iiber die belebte Bodenzone
versickern kann. Erforderlichenfalls kann unter der Mulde eine Kiespackung zur Einlage-
rung des zu versickernden Niederschlagswassers vorgesehen werden.

Ist eine vorgenannte Versickerung teilweise oder gar nicht méglich, kann das iiber-
schiissige Niederschlagswasser mit vertretbarem Aufwand in ein oberirdisches Gewisser
unter Zwischenschaltung zentraler Riickhaltungen/Versickerungsanlagen mittelbar oder
unmittelbar abgeleitet werden.

Fur die Ableitung sollten die Griben/Rinnen so ausgebildet sein, dass auch dort Teilwas-
sermengen versickemn kénnen.

Nur wenn die oben genannten Verfahrensweisen nicht mdglich sind, darf das Nieder-
schlagswasser in andere dafiir zugelassene Anlagen eingeleitet werden.

Zusétzlich zu der Flachenversickerung wird die Sammlung der anfallenden Niederschlags-
wasser in Zisternen und die Verwendung als Brauchwasser (z. B. zur Gartenbewiésserung)
ausdriicklich empfohlen.

Landschaftspflegerische Manahmen

Gemal des Landespflegesetzes von Rheinland-Pfalz sind Eingriffe in den Naturhaushalt
und in das Landschaftsbild zu vermeiden bzw. unvermeidbare Beeintrichtigungen in an-
gemessener Frist auszugleichen. Die zerstérten Funktionen des Naturhaushaltes und des
Landschaftsbildes sind durch Mafinahmen im rdumlich-funktionalen Umfeld des Eingriffes
mdglichst gleichwertig und gleichartig wiederherzustellen ("funktionaler Ausgleich").
Der Umfang der vorgeschlagenen Mafinahmen ergibt sich aus den im landespflegerischen
Planungsbeitrag beschriebenen Auswirkungen der BaumaBnahmen, sowie den landschafts-
planerischen Zielvorstellungen zur Umsetzung des Bebauungsplanes.

Die Inhalte, Ziele und Darstellungen der vorgeschlagenen MaBnahmen sind dem zum Be-
bauungsplanes begleitend erstellten landespflegerischen Planungsbeitrag zu entnehmen.

Textliche Festsetzungen 0748/Seite 6
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Zur griinordnerischen Gestaltung des Gebietes und zur Kompensation der mit dem Bay-
vorhaben einhergehenden Umweltwirkungen sind die nachfolgend beschriebenen Maf-
nahmen durchzufithren, die als Festsetzungen gemdB § 9 (1) Nr. 25 BauGB, in Verbind

ung
mit § 9 (1) Nr. 20 BauGB und § 86 LBauO integriert werden.

Begriinung der nicht iiberbauten Grundstiicke

Die nicht tiberbauten Grundstiicksflichen (60 % der Grundstiicksfliche, ca. 1,68 ha) sind
landschaftsgartnerisch oder als Nutzgarten anzulegen, zu gestalten und dauerhaft zu erhal-
ten: Davon sind mindestens 20 % mit einheimischen Laubgehalzen sowie Bauergartenge-
hélzen zu bepflanzen.

Dariiber hinaus ist je 250 qm nicht {iberbauter Grundstiicksfliiche ein groBkroniger Laub-
baum oder Obstbaum (Hochstamm) zu pflanzen und dauerhaft 2y erhalten. Abgingige
Béume sind in der nichsten Pflanzperiode gleichartig und -wertig zu ersetzen.

Die Geholzpflanzungen sollten insbesondere zur offenen Landschafi hin erfolgen.

Die MaBnahmen zur Begriinung der nicht iiberbauten Grundstiicksflchen kénnen mit den
MalBnahmen zur Versickerung von Oberflichenwasser liberlagert werden.

Okologische Behandlung der Oberflichenabfliisse

Die unverschmutzten, von den Dach- und iibrigen Versiegelungsflidchen abfliefenden Nie-
derschlagswiisser sind soweit als méglich zu sammeln und im Gebiet zuriickzuhalten.

Zur Behandlung des anfallenden Oberflichenabflusses kommen zentrale und dezentrale
Systeme bzw. eine Kombination von beiden in Frage.

Der landespflegerische Planungsbeitrag geht zunichst davon aus, dass ein Teil der Ab-
fliisse dezentral von den Eigentiimern auf den einzelnen Grundstiicken »entsorgt” und dort
gezielt zur Versickerung gebracht wird, durch die verbindliche Anlage von Versicke-

rungsmulden bzw. in Zisternen aufgefangen und z. B. zum Bewissern des Gartens benutzt
wird.

Dariiber hinaus ist am nordwestlichen Plangebietsrand eine Versickerungsmulde geplant,
die das iiberschiissige Oberflichenwasser zuriickhalten soll.

Griinordnerische Gestaltung der Geb#ude

Fensterlose und ungegliederte Winde und Fassaden sind ab einer GréBe von 30 qm durch
Rank- und Kletterpflanzen gem4B Artenliste 3 des LP zu begriinen.

Textliche Festsetzungen 9748/Seite 7
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3.4.5

3.4.6

347

Die Begriinung von Flachd4chern oder flach geneigten Dédchern, z. B. Garagen oder Car-
ports, ist erwiinscht.

Verwendung versickerungsfihiger Materialien

Die privaten ErschlieBungswege und andere Befestigungsfléichen im Bereich der Bau-
grundstiicke sind mit versickerungsfahigen Materialien zu befestigen. (Fugenpflaster, Ra-
senpflaster, sandgeb. Schotter etc.)

Bepflanzung im Bereich des Verkehrsgriins

Die entsprechend gekennzeichneten Griinflichen im StraBenraum sind mit Laubbiumen
(gem. Vorschlagsliste des LP) sowie Bodendeckern zu bepflanzen. Bei einem Ausfall der
Béume sind diese in der darauffolgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

Begriinung im Bereich der Versickerungsmulde

Die Versickerungsmulde ist mit einer spérlichen Raseneinsaat als Initialentwicklung einzu-
séen. Durch die Saumstrukturen im Béschungsbereich (auBerhalb des Plangebietes) wird
eine spontane Besiedlung der Versickerungsflédchen begiinstigt. die Flichen sollen 1 mal im
Jahr gemiht werden. Das Méhgut ist zu entfernen.

Das Umfeld der Mulde soll als krautreicher Wiesensaum entwickelt werden mit einer jéhr-
lichen Pflegemahd (nicht vor Mitte Juni). Das Mahgut ist zu entfernen.

Die Hangfl4chen sollten mit Heckenstrukturen begriint werden, um eine Zisur zum Bauge-
biet zu erreichen.

Zum Straflenraum hin ist eine Abpflanzung mit Einzelbdumen sinnvoll, um die Einsehbar-
keit zu minimieren. Diese Abpflanzung sollte in die angrenzende Grundstiicksbegriinung
eingebunden werden.

Kompensationsmallnahmen auBlerhalb des Baugebietes
- Ersatzmafinahmen -

Zur vollstindigen Kompensation der mit der Umsetzung des Bebauungsplanes verbunde-
nen Beeintréchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind auBerhalb des
Bebauungsplanes landespflegerische MaBnahmen durchzufiihren.

Es werden Mafinahmen zur Kompensation der Neuversiegelung (ca. 1,6 ha) und der Bio-
topverluste geringer Bedeutung (ca. 0,23 ha) notwendig.

Textliche Festsetzungen 9748/Seite 8
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3.4.7.1 Umwandlung einer Weihnachtsbaumkultur in eine Streuobstywiese

Der landespflegerische Planungsbeitrag sieht vor, die siidéstlich des Baugebietes liegende
Ausgleichsflache im Flurstiick 17 auf der Parzelle 262/1 (ca. 0,97 ha) ,,Kirchengewanne‘
entsprechend den landespflegerischen Zielvorstellungen zum Arten- und Biotopschutz und
dem Landschaftsbild zu entwickeln. Die Fliche wird zurzeit als Weihnachtsbaumkultur
genutzt. Der Unterwuchs zeigt starke Ruderalisierungstendenzen.

Nach Entfernung der Weihnachtsbiume ist die Fldche zu mzihen und das Mihgut ist zu ent-
fernen. Aufgrund der Ruderalisierung sollte in den ersten 3 Jahren mindestens 2 mal im
Jahr gemaht werden und zwar nach Méglichkeit vor dem Aufblijhtermin der Ruderalarten.
Das Méhgut ist immer zu entfernen. Im 4. Jahr kann dann die 1-2 schiirige Mahd erfolgen,

wobei die 1. Mahd nach dem 15. Juni erfolgen sollte. Das Mihgut ist dauerhaft zu entfer-
nen.

Dartiber hinaus ist auf der Fliche eine Streuobstwiese gemzB den Plandarstellungen
anzulegen. Es sollten grundsétzlich nur heimische, lokale Hochstammarten gepflanzt
werden. Entsprechend der planerischen Darstellung sind in Reihen (Pflanzabstand 10 - 12
m, Reihenabstand ca. 10 m) Hochstamm- Obstbiume geméR der Pflanzenvorschlagliste
des LP zu pflanzen. Bei einem Ausfall der Béume sind diese in der darauffolgenden
Pflanzperiode gleichartig und -wertig zu ersetzen.

3.4.7.2 Parkartige Bepflanzung einer Ackerfliche

Der landespflegerische Planungsbeitrag sieht vor, die nordéstlich des Baugebietes liegende
Ausgleichsflache im Flurstiick 22 auf der Parzelle 176/1 (ca. 0,54 ha) ,,Am Horrech* ent-
sprechend den landespflegerischen Zielvorstellungen zum Arten- und Biotopschutz und
dem Landschaftsbild zu entwickeln.

Die Flache wird zurzeit als Ackerfliche genutzt und wird im Nordwesten und Norden von
einer Waldflidche begrenzt. Im Siiden schlieft sich unmittelbar ein Weg an, der nur durch
eine ca. 3 m breite Béschung von der Ackerfliche getrennt ist. Auf de Boschung stehen
kleinere Geholzinseln z. T. mit Einzelb4umen. Im Osten begrenzt ebenfalls ein Weg die
Ausgleichsfliche.

Die dargestellte Flache ist als zweischiirige Wiese zu entwickeln, das Mihgut ist abzufiih-
ren. Auf jegliche Stickstoffdiingung ist zu verzichten.

Entsprechend der planerischen Darstellung sind in Reihen (Pflanzabstand 15 - 20 m, Rei-
henabstand ca. 15 m) Hochstamm- Obstbiume gemif der Pflanzenvorschlagliste zu be-
pflanzen.

Bei einem Ausfall der Baume sind diese in der darauffolgenden Pflanzperiode gleichartig
und -wertig zu ersetzen.

Textliche Festsetzungen 9748/Seite 9
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Festsetzungen iiber die dufiere Gestaltung baulicher Amlagen - einschlieflich Einfrie-

(§ 9 (4) BauGB i. V. m. § 88 der Landesbauordnung fiir Rheinland-Pfalz (LBauO).

Bei der Gestaltung der AuBenflichen der Gebéude sind groBflachige und blanke Metall-
elemente sowie grelle Farben zu vermeiden. Ausgenommen hiervon sind ausdriicklich
Anlagen auf der Dachfldche zur Verwertung von emeuerbaren Energien (Solarzellen,
Wérmetauscher 0.4.), die in ihrer Gestaltung dennoch méglichst unauffillig gehalten wer-

Fir die Hauptgebsude sind Sattel- (SD), Pultdécher (PD) und Walmdicher (WD) und dar-
aus abgeleitete Formen von 15° bis 48° Neigung mit harter Bedachung zugelassen; fiir die
untergeordneten Gebauden und Nebenanlagen sind auBerdem Flachdéicher mit harter bzw.
feuerhemmender Bedachung gestattet. Die Dacheindeckung wird farblich nicht festgesetzt;

Bei den Déchern mit ungleichen Dachneigungen darf die Summe der Dachneigungen ge-
teilt durch die Anzahl der unterschiedlichen Dachfliichen = die héchstzuldssigen Gradzahl

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
1.
digungen
1.1 AuBere Gestaltung baulicher Anlagen
den.
1.2 Dachformen
Eindeckungen mit Wellplatten sind nicht zuldssig.
Dachgauben werden allgemein zugelassen.
der angegebenen Neigung (48°) nicht tiberschreiten.
1.3 Einfriedigungen gemiB § 88 LBauO

An Kurven und Einmiindungen von Stralen diirfen Einfriedigungen bzw. sichtbehindernde
Bepflanzungen der Griinanlagen eine Héhe von 0,80 m iiber Gehweg- bzw. StraBenober-
kante nicht tiberschreiten.

Einfriedigungen an der Grundstiicksgrenze zur StraBe und zum Nachbarn vor der vorderen
Baugrenze sind nur bis zu einer Hohe von 0,80 m gestattet, an der Grenze zum Nachbarn
hinter der vorderen Baugrenze diirfen diese 1,80 m nicht iiberschreiten.

Im Bereich der Gebéudevorflichen bis zur StraBenbegrenzungslinie diirfen keine massiven
Einfriedigungsmauem sowie keine Maschendrahtziune o. #. errichtet werden. Diese
Fldchen sind nur durch entsprechende Bepflanzungen zu gliedern und zu gestalten.

Der Abstand der Einfriedigungen zur Strafenbegrenzungslinie und zur Grenze landwirt-
schaftlich genutzten Flichen muss mind. 0,50 m betragen.

Textliche Festsetzungen 0748/Seite 10
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1.4 Bdschungen

Der Neigungswinkel von Béschungen, die durch die Errichtung eines Gebsudes notwendig
werden, darf ein Verh4ltnis von max. 1 : 1,5 nicht itberschreiten.

Bei der Geldndeanlegung sind die Gelindeverh#ltnisse der Nachbargrundstiicke aufeinan-
der abzustimmen.

Die Nachbargrundstiicke diirfen durch Aufschiittungen und Abtragungen nicht beeintrich-
tigt werden.

1.5 Gestaltung der Hoffldchen, Einfahrten und Stellflichen
Fiir die Befestigung der Hoffldchen, Zufahrten und Stellplitze sind wasserdurchlissige Be-
festigungsarten wie wassergebundene Decken, groBfugige Pflasterarten, Rasengittersteine,

Schotterrasen oder vergleichbare Materialien zu verwenden.

Stellflichen fiir Miillbehélter sind durch bauliche MaBinahmen odcr dichte Bepﬂanzungen
vor unmittelbarer Einsicht zu schiitzen.

Ausfertigungsvermerk

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplanes mit dem
Willen des Ortsgemeinderates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur
Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet.

Dienstweiler, den__27. Miirz 2002

e

“Méarker, 1. Ortsbeigeordneter
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111 Anhang: Hinweise gem. § 9 (6)

1. Denkmalpflege

Das Rheinische Landesmuseum Trier, Weimarer Allee 1, 54290 Trier, ist von allen
Ausschachtungsarbeiten und anderen Erdbewegungen unter Angabe der Parzellen-
nummer und des genauen Baggertermins spétestens 10 Werktage zuvor schrifilich
durch den Bauherrn oder seinen Beaufiragten zu verstindi gen. Unabhingig von die-
ser Benachrichtigung hat eine unverziigliche telefonische Meldung an das Rheinische
Landesmuseum (Tel. 0651-97740) zu erfolgen, wenn bei den Erarbeiten Mauerwerk
oder Steinsetzungen angetroffen werden. Die beim Bau eingesetzten Firmen und Per-
sonen sind von der moglichen Existenz von Bauresten, Gréibern und anderen Relikten
aus der Rémerzeit ausdriicklich zu informieren.

2 Energieversorgung

Die Baugrundstiicke werden bei der ErschlieBung des Baugebietes an das ffentliche
Stromversorgungsnetz angeschlossen. Die Kabel stehen unter Spannung.

Mit den Bauarbeiten in Kabelnihe darf erst nach der Abstimmung mit OIE/RWE
begonnen werden.
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